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1. Acerca de imagePROGRAF Media Configuration Tool

En las impresoras imagePROGRAF, los mejores ajustes de configuracion de impresora para cada
tipo de papel estan recopilados en los "archivos de informacién de tipos de papel" con el fin de
proporcionar la mayor calidad en los resultados de impresién. Canon suministra los archivos de
informacion de tipos de papel para el papel soportado por la impresora.

Usted puede descargar automaticamente los archivos de informacién de tipos de papel del sitio
web de Canon y aplicar la informacion nueva de tipos de papel al panel de control de la impresora
y al controlador de la impresora mediante imagePROGRAF Media Configuration Tool (en lo
sucesivo, Media Configuration Tool).

<<Importante>>

- La administracion de la informacion de tipos de papel utilizando la herramienta Media
Configuration Tool debera ser realizada por el administrador de la impresora.

- Se requiere un ordenador con conexién a Internet para descargar los archivos de informacion
de tipos de papel desde el sitio web.

- Esta guia describe principalmente cdémo utilizar los archivos de informacion de tipos de papel
suministrados por Canon para actualizar la informacién de tipos de papel en el panel de control
de la impresora y en el controlador de la impresora. Consulte la Guia del usuario (manual
electrénico) de su impresora para obtener mas detalles acerca de otras funciones de la Media
Configuration Tool.

<Nota>

- Esta versidon de la Media Configuration Tool puede compartirse con todas las impresoras de la
serie imagePROGRAF de Canon.

- La pantalla que se muestra puede ser diferente dependiendo del modelo que esté utilizando.

2. Actualizando la Informacién de tipos de papel

Puede aplicar la informacion de tipos de papel al panel de control de la impresora y al controlador
de la impresora mediante el siguiente procedimiento.
Inmediatamente después de instalar la Media Configuration Tool, consulte 2-1. Si ya ha instalado

la Media Configuration Tool.

De lo contrario, consulte 2-2. Si esta aplicando Archivos de informacién de tipos de papel nuevos.

2-1. Si ya ha instalado la Media Configuration Tool

Si esta ejecutando la Media Configuration Tool por primera vez después de haberla instalado,
necesita configurar la informacion de tipos de papel en el panel de control de la impresora y en el
controlador de la impresora.



<<Importante>>
Siempre efectle esta operacion después de instalar la Media Configuration Tool para
garantizar que la impresora funcione correctamente.
Esta operacion también tiene que efectuarse después de volver a instalar la Media
Configuration Tool.
No imprima con la impresora ni apague la impresora mientras configura la informacion de

tipos de papel.

1. En el menu Iniciar, seleccione Todos los programas > imagePROGRAF Media
Configuration Tool > imagePROGRAF Media Configuration Tool. Se ejecuta la Media

Configuration Tool.

2. Se muestra el cuadro de didlogo Seleccionar impresora. Seleccione la impresora para la cual
va a configurar la informacién de tipos de papel y, a continuacién, haga clic en el botén

Siguiente.

_Q imagePROGRAF Seleccionar impresora

Seleccione la impresora y haga dic en el botdn Siguiente.

Impresora:

Canon PP hd
Detalles del Canon iPPxxxx
Conectar a: 00, 00 W00 NN

Especifigue una impresora que no esteé instalada

Siguiente = | | Salir




3. Se muestra el cuadro de didlogo Afiadir tipo de papel. Aseglrese de haber seleccionado
Conectarse a Internet para obtener la informacién mas reciente y, a continuacion, haga clic
en el botéon Aceptar.
<Nota>

Si en ese momento se muestra la ventana principal, significa que la informacion de tipos de

papel ya se ha actualizado y que no es necesario ejecutar el resto de la operacion.

_Q PR Afadir tipo de papel

Seleccione el método que desea usar para obtener informacidn de tipos de papel. Si selecciona
Espedificar el archive de informacion de tipos de papel, especifique la carpeta que contiene el
archivo de informadion de tipos de papel {*.amx) y selecdone el nombre del archivo en la lista que
aparece,

@ Conectarse a Internet para obtener la informacién mas reciente

Especificar el archivo de informacidn de tipos de papel

C:\Usershoood Desktop),

Archivo Fecha actualizada Tipo

| Aceptar | | Cancelar |

El archivo de informacién de tipos de papel mas reciente se descargd de Internet.

B Si se muestra el siguiente mensaje

Advertencia @

Fallo de descarga. Compruebe que el equipo esta bien conectado a

! . Internet y vuelva a intentarlo. 5i la descarga sigue fallando, lleve a cabo
los pasos siguientes,
1. Descargue el archive de informacign de tipos de papel (MIF) desde el
sitio web.
2. Seleccione Especificar el archive de informacion de tipos de papel y
efectie |a actualizacion especificando el archivo de informacicn de
tipos de papel (MIF) descargado.

Si se muestra este mensaje, esto significa que el archivo de informacion de tipos de papel no

pudo ser descargado automaticamente desde Internet. Ajuste la configuracion mediante el

siguiente procedimiento.

(1) Abra un explorador web en un ordenador con acceso a Internet, e ingrese al sitio web de

Canon.



(2) Descargue el archivo de informacion de tipos de papel (Media Information File
/archivos .amx) que corresponda a la impresora que desee actualizar desde el sitio web de
Canon.
<<Importante>>
Descargue el archivo que tenga la extension .amx. Los archivos con la extensién .amf no

pueden utilizarse con esta version de la Media Configuration Tool.

(3) Copie el archivo de informacién de tipos de papel (archivo .amx) descargado al ordenador

donde se encuentra instalada la Media Configuration Tool.

(4) Seleccione Especificar el archivo de informacion de tipos de papel en el cuadro de

didlogo Aiadir tipo de papel y, a continuacion, haga clic en el boton Examinar.

-] iPFost ARadir tipo de papel

Seleccione el método gue desea usar para obtener informacidn de tipos de papel. Si selecciona
Espedificar el archivo de informacion de tipos de papel, espedfique la carpeta que contiene el
archivo de informacién de tipos de papel (*.amx) y seleccione el nombre del archivo en la lista que
aparece.

Conectarse a Internet para obtener |a informacidn mas reciente
@ Espedificar el archivo de informacidn de tipos de papel
Buscar en:
C:\WUserspoood\Desktop), - || Examinar

Archivo de informacion de tipos de papel:

Archivo Fecha actualizada Tipo

Nimero de archivos: 0
Nimero de archivos selecdonados: 0

Aceptar ICan—ceIarl

(5) Seleccione la carpeta que contiene el archivo de informacion de tipos de papel

(archivo .amx) y, a continuacién, haga clic en el boton Aceptar.

Buscar carpeta @

4 ,‘;J Disco local (C:) -
Perflogs
Archivos de programa
4 Usuarios
4 WK

m

iz Contactos

jg Escritorio

“| Mis documentos

4. Descargas

{r Favoritos

# Vinculos 8

[ Aceptar ]| Cancelar




(6) Los nombres de los archivos de informacion de tipos de papel contenidos en la carpeta
seleccionada se muestran en el campo Archivo de informacion de tipos de papel en el
cuadro de didlogo Anadir tipo de papel. Seleccione la casilla de verificacion para el nombre del

archivo de informacién de tipos de papel y haga clic en el botén Aceptar.
-] iPFxox Afadir tipo de papel =l @ |
i

s \1
Buscar en:

[C: Wserspoood\Desktop, - |[ Examinar

Archivo de informacion de tipos de papel:

Selecdone el método que desea usar para obtener informacién de tipos de papel. Si selecdona
Espedficar el archivo de informacdidn de tipes de papel, espedfique la carpeta que contiene el
archivo de informadién de tipos de papel (*.amx) y selecdone el nombre del archivo en la lista que
aparece.

() Conectarse a Internet para obtener la informacién mas recente

(@) Espedificar el archivo de informadén de tipos de papel

Archivo Fecha actualizada Tipo

Archivo de informacidn de ti...

Nimero de archivos: 1
Nimero de archivos selecdonados: 1

Aceptar ] [ Cancelar

4, Se muestra la ventana principal de la Media Configuration Tool. Haga clic en el botén Afiadir
papel original.

_lij imagePROGRAF Media Configuration Tool iPFrocx o = /=]

Aniadir papel originak:

Afiada nuevos tipos de papel en el panel de control v en el controlador de la impresora o edite los
tipos de papel existentes, segln sea necesario.

Aniadir y editar papel personalizado:

Permite utilizar pap. pers. (pap. no recomendado) en la impresora y en el controlador. El pap. pers.
que ze ha afiadido también se puede editar.

Enlace a Informacién de soporte:

Le permite encontrar la informacidn mas actualizada sobre la impresora, comprobar si hay
actualizaciones del software y consultar mas informacién.

Enlace a Manual del usuario:

Muestra el manual del usuario de la impresora.

Acerca

<awmas [ sar |




5. En el cuadro de didlogo Editar tipos de papel, haga clic en el boton Actualizar.

- l| iPPx0o¢ Series Editar tipos de papel

Cambie la config. como desee y luego haga dic en el botdn Actualizar.
La informacidn de tipos de papel del panel de control de |a impresora v del controlador de la misma
no se actualiza hasta que haga dic en el botdn Actualizar.

Tipo papel:

Categoria del papel Estado Mombre en controlador de la... Mombre en panel de contral ...  *

Papel normal Papel normal Papel normal |E |

Papel revestido

Papel fotografico Canon Papel normal Premium 80 Pap.norm.Pre.80
Canon Prem.80 (impr.sin bord.) Prm&80pr.sinbord.

Papel prueba )

eri | Papel normal {(Alto nivel) Papel norm. AM

Carte.erlafPape CAD Todo tipo Pap.norm._Conserv... Pap.nor_consMBK

Espedal Canon Matte Coated Paper 9... Matte Coated 90

Todas Canon Papel revestido Papel revest, ]

H
Canon Opague White Paper 1... Opague Paper 120 IR :;]
P e RA_lL e el d P e 4 AN RA_LL S —l 4 AP L)
[ Afiadir ] [ Renombrar Eliminar Mostrar/Ocultar

Cancelar

6. Aparecera el cuadro de didlogo Confirmar actualizacion. Configure Actualizar destino y haga
clic en el botdn Ejecutar. Se actualiza la informacion de tipos de papel del panel de control de la

impresora y del controlador de la impresora.

-li| iPPocx Confirmar actualizacién

Actualiza los tipos de papel en el panel de contral v en el controlador de la impresora.
Compruebe que la impresora esté encendida y gque no existen trabajos de impresidén en curso y, a
continuacion, haga dic en el botdn Ejecutar.

Actualizar destino
(@) Actualizar el panel de control de |a impresora y el controlador de la impresora [Recomendac

() Actuglizar solo el controlador de la impresora

Impresora: Canon iPFxxxx
Controlador: Canon PP
Conectar a: IP i R0 KR KKK

La informacion de tipos de papel registrada en el panel de control de la impresora se sobrescribira.
Haga dic en el botdn Cancelar para no actualizar la informacidn.

< Afrds ][ Ejecutar > J[ Cancelar

<Nota>
- Normalmente deberia seleccionar Actualizar el panel de control de la impresora y el
controlador de la impresora.



7. Se muestra el siguiente mensaje.

Informacion 3

. . | 5ehan actualizado los tipos de papel de la impresora y del controlador
"W delaimpresora.

Puede usar la misma informacién de tipos de papel en otros equipos
guardandola en un archive,
;Desea guardar la informacion de tipos de papel en un archivo?

5i [ N

Si desea guardar la informacién de tipos de papel actual en un archivo, haga clic en el botén Si.
Si no desea guardarla, haga clic en el botén No.
<Nota>
La informacion de tipos de papel se guarda como un archivo de informacién de tipos de papel
(archivo .amx).
Puede aplicar la misma informacion de tipos de papel del ordenador actual a otro ordenador
importando este archivo de informacién de tipos de papel guardado al otro ordenador.
Consulte 3. Aplicando un archivo de informacién de tipos de papel guardado a otro ordenador

para obtener detalles acerca de como importar un archivo de informacién de tipos de papel

guardado a otro ordenador.

2-2. Si estd aplicando Archivos de informacién de tipos de papel nuevos
Cuando Canon introduzca un archivo de informacion de tipos de papel (Media Information
File/archivos .amx) nuevo, aplique la informacion de tipos de papel al panel de control de la
impresora y al controlador de la impresora mediante el siguiente procedimiento.
<<Importante>>
No imprima con la impresora ni apague la impresora mientras configura la informacion de
tipos de papel.
Cuando aplique un archivo de informacion de tipos de papel, el orden de visualizacion de los
tipos de papel y otras configuraciones regresaran a los valores predeterminados. Reajuste

estas configuraciones nuevamente después de aplicar el archivo de informacién de tipos de

papel.

1. En el menu Iniciar, seleccione Todos los programas > imagePROGRAF Media
Configuration Tool > imagePROGRAF Media Configuration Tool. Se ejecuta la Media

Configuration Tool.



2. Se muestra el cuadro de didlogo Seleccionar impresora. Seleccione la impresora para la cual

desea actualizar la informacion de tipos de papel y, a continuacioén, haga clic en el botén

Siguiente.
_Q imagePROGRAF Seleccionar impresora EI [=] @
Seleccione la impresora y haga dic en el botdn Siguiente. ;'}'
i
Impresora:
Canon PP hd
Detalles del Canon iPPxxxx
Conectar a: 00, 00 W00 NN

Especifigue una impresora que no esteé instalada

Siguiente = ] [ Salir

3. Se muestra la ventana principal de la Media Configuration Tool. Haga clic en el boton ARadir

papel original.
-lij imagePROGRAF Media Configuration Tool iPFoc o] @ [

Aniadir papel originak:

Afada nuevos tipos de papel en el panel de control v en el controlador de la impresora o edite los
tipos de papel existentes, segln sea necesario.

Aniadir y editar papel personalizado:

Permite utiizar pap. pers. (pap. no recomendado) en la impresora v en el controlador, El pap. pers.
que se ha anadido también se puede editar.

Enlace a Informacion de soporte:

Le permite encontrar la informacidn mas actualizada sobre la impresora, comprobar si hay
actualizaciones del software y consultar mas informacion.

Enlace a Manual del usuario:

Muestra el manual del usuario de la impresora.

Acerca

<amds [ sar |

<Nota>
- Si en este momento se muestra el cuadro de dialogo Anadir tipo de papel en lugar de la

ventana principal, ajuste la configuracién consultando 2-1. Si ya ha instalado la Media

Configuration Tool.
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Cuando en el sitio web de Canon se introduzca una version mas reciente del archivo de
informacion de tipos de papel que el archivo de informacion de tipos de papel que aplico al
controlador de su impresora, se muestra el siguiente mensaje. Para actualizar la informacién de

tipos de papel, haga clic en el boton Aceptar.

. =)

\ Puede encontrar informacidn sobre los tipos de papel en el sitic web de
¥ Canon. 5i desea que se muestre en la pantalla mas informacion de tipos
de papel, haga clic en el botén Afadir.

Mota: 5i actualiza la informacién de tipos de papel, se restableceran el
orden en que se muestran los tipos de papel y los ajustes de
Muastrar/Ocultar,

Aceptar | Cancelar

<<Importante>>
Cuando actualiza la informacién de tipos de papel, el orden de visualizacién del papel y la

configuracion Mostrar/Ocultar regresan a sus valores predeterminados.

4. Se muestra el cuadro de didlogo Editar tipos de papel. Haga clic en el boton ARadir.

4| iPPocx Series Editar tipos de el
P pap

Cambie la config. como desee y luego haga dic en el botén Actualizar.
La informacidn de tipos de papel del panel de control de la impresora y del controlador de la misma
no se actualiza hasta que haga dic en el botdn Actualizar.

Tipo papel:
Categoria del papel Estado Mombre en controlador de la... Mombre en panel de control ... *
Papel normal Papel normal Papel normal |E|
Papel revestido
Papel fotografico Canon Papel normal Premium 80 Pap.norm.Pre.80
Canon Prem. 80 (impr.sin bord.) Prm80pr.sinbord.
Papel prueba X
eri | Papel narmal (Alto nivel) Papel norm. AM
Carbe.enafPape CAD Todo tipo Pap.norm._Consery... Pap.nor_consMBK
Espedil Canon Matte Coated Paper 9... Matte Coated 90
Todas Canon Papel revestido Papel revest. H)!
H
Canon Opague White Paper 1... Opague Paper 120 i =;]
P e RA_LL ool d P o 4 AR RA_LL oL 4 AP u
[ Anadir ] [ Renombrar Eliminar Mostrar [Ooultar
[ Actualizar ] [ Cancelar ]
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5. Asegurese de haber seleccionado Conectarse a Internet para obtener la informacién mas

reciente y, a continuacion, haga clic en el botén Aceptar.
_Q PR Afadir tipo de papel EIE @

Seleccione el método que desea usar para afiadir informacidn de tipos de papel.
Nota: la informacién de tipos de papel no se actualizard hasta que haga dic en Actualizar en la S
pantalla que aparece a continuacion en este proceso. T

@ Conectarse a Internet para obtener la informacdién mas recents

() Espedificar el archivo de informacidn de tipos de papel

C:\Users\pooo\Desktop, Examinar

Archivo Fecha actualizada Tipo

Aceptar ] [ Cancelar

Si en este momento se muestra el siguiente mensaje, la informacion de tipos de papel mas
reciente ya se ha aplicado al controlador de su impresora. Normalmente no es necesario
actualizar. Para salir sin actualizar, haga clic en el botén No. Para continuar con la actualizacion,

haga clic en el botdn Si.

¢ La informacidn de tipos de papel esta actualizada. ;Desea continuar con
W' la actualizacion?

Si selecciona 5i, se restableceran el orden en que se muestran los tipos
de papel y los ajustes de Mostrar/Ocultar.

Si | Mo

e

<<Importante>>

- Cuando actualiza la informacion de tipos de papel, el orden de visualizacion del papel y la
configuracion Mostrar/Ocultar regresan a sus valores predeterminados.

12



B Si se muestra el siguiente mensaje

Advertencia @

Fallo de descarga. Compruebe que el equipo esta bien conectado a

! . Internet y vuelva a intentarlo. 5i la descarga sigue fallando, lleve a cabo
los pasos siguientes,
1. Descargue el archive de informacign de tipos de papel (MIF) desde el
sitio web.
2. Seleccione Especificar el archive de informacion de tipos de papel y
efectie |a actualizacion especificande el archive de informacion de
tipos de papel (MIF) descargado.

Si se muestra este mensaje, esto significa que el archivo de informacion de tipos de papel no

pudo ser descargado automaticamente desde Internet. Ajuste la configuracion mediante el

siguiente procedimiento.

(1) Abra un explorador web en un ordenador con acceso a Internet, e ingrese al sitio web de

Canon.

(2) Descargue el archivo de informacion de tipos de papel (Media Information File

/archivos .amx) que corresponda a la impresora que desee actualizar desde el sitio web de
Canon.

<<Importante>>

- Descargue el archivo que tenga la extensiéon .amx. Los archivos con la extension .amf no

pueden utilizarse con esta versidn de la Media Configuration Tool.

(3) Copie el archivo de informacién de tipos de papel (archivo .amx) descargado al ordenador

donde se encuentra instalada la Media Configuration Tool.

(4) Seleccione Especificar el archivo de informacion de tipos de papel en el cuadro de

didlogo ARadir tipo de papel y, a continuacién, haga clic en el botdn Examinar.
-] iPPoost ARadir tipo de papel

Selecdone el método que desea usar para afiadir informacion de tipos de papel.
MNota: la informacidn de tipos de papel no se actualizara hasta que haga dic en Actualizar en la
pantalla que aparece a continuacidn en este proceso.

Conectarse a Internet para obtener |a informacion mas recente
@) Espedificar el archivo de informacidn de tipos de papel
Buscar en:
|C: \Wserspoood\Desktop), - || Examinar

Archivo de informacién de tipos de papel:

Archiva Fecha actualizada Tipo

Numero de archivos: 0
Numera de archivos selecdonados: 0

Aceptar Cancelar
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(5) Seleccione la carpeta que contiene el archivo de informacion de tipos de papel

(archivo .amx) y, a continuacion, haga clic en el botén Aceptar.

Buscar carpeta @

4 f,_‘: Disco local (C:) -
. | PerfLogs
» | Archivos de programa
4 | Usuarios
A EEEH
iz Contactos =
o Escritorio
| Mis documentos M
4 Descargas
» |y Favoritos
# vinculos I

[ Aceptar ][ Cancelar ]

(6) Los nombres de los archivos de informacién de tipos de papel contenidos en la carpeta
seleccionada se muestran en el campo Archivo de informacion de tipos de papel en el
cuadro de didlogo Anadir tipo de papel. Seleccione la casilla de verificacion para el nombre del
archivo de informacién de tipos de papel y haga clic en el boton Aceptar.

-] iPFcooc ARadir tipo de papel

Seleccone el método que desea usar para afiadir informacidn de tipos de papel.
Mota: la informacién de tipos de papel no se actualizard hasta que haga dic en Actualizar en la
pantalla que aparece a continuacion en este proceso.

() Conectarse a Internet para obtener la informacién mas redente

(@) Espedficar el archivo de informacién de tipos de papel
Buscar en:
[C:\J..lsers\,xxxx\Desktop\ - |[ Examinar

Archivo de informacion de tipos de papel:

Archivo Fecha actualizada Tipo
Archivo de informadidn de ti...

Nimero de archivos: 1
Nimero de archivos selecdonados: 1

Aceptar ] [ Cancelar

Continte con el paso 6.

6. Haga clic en Aceptar cuando se muestre el mensaje de confirmacion.
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7. En el cuadro de didlogo Editar tipos de papel, haga clic en el boton Actualizar.
- l| iPPx0o¢ Series Editar tipos de papel

Cambie la config. como desee y luego haga dic en el botdn Actualizar.
La informacidn de tipos de papel del panel de control de |a impresora v del controlador de la misma
no se actualiza hasta que haga dic en el botdn Actualizar.

Tipo papel:
Categoria del papel Estado Mombre en controlador de la... Mombre en panel de contral ... *
Papel normal Papel normal Papel normal |E |
Papel revestido
Papel fotografico Canon Papel normal Prgmium 80 Pap.norrn..Pre.SU
Panel prueha Canon Prem.80 (impr.sin bord.) Prm&80pr.sinbord.
PP Papel normal {(Alto nivel) Papel norm. AM

Carteleria/Papel CAD
Espedal
Todas

Todo tipo Pap.norm._Conserv... Pap.nor_consMBK
Canon Matte Coated Paper 9... Matte Coated 90
Canon Papel revestido Papel revest, ]

Canon Opague White Paper 1... Opague Paper 120

pulstivn vt i prih ~ | £

[ Afiadir ] [ Renombrar Eliminar Mostrar/Ocultar
L. Actualizar Cancelar

8. Aparecera el cuadro de didlogo Confirmar actualizacion. Configure Actualizar destino y haga
clic en el botdn Ejecutar. Se actualiza la informacion de tipos de papel del panel de control de la
impresora y del controlador de la impresora.

-li| iPPocx Confirmar actualizacién

Actualiza los tipos de papel en el panel de contral v en el controlador de la impresora.
Compruebe que la impresora esté encendida y gque no existen trabajos de impresidén en curso y, a
continuacion, haga dic en el botdn Ejecutar.

Actualizar destino
(@) Actualizar el panel de control de |a impresora y el controlador de la impresora [Recomendac

() Actuglizar solo el controlador de la impresora

Impresora: Canon iPFxxxx
Controlador: Canon PP
Conectar a: IP i R0 KR KKK

La informacion de tipos de papel registrada en el panel de control de la impresora se sobrescribira.
Haga dic en el botdn Cancelar para no actualizar la informacidn.

< Afrds ][ Ejecutar > J[ Cancelar

<Nota>

- Normalmente deberia seleccionar Actualizar el panel de control de la impresora y el
controlador de la impresora.
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9. Se muestra el siguiente mensaje.

=

Informacion

@08 Se han actualizado los tipos de papel de la impresora y del controlador
W' delaimpresora,

Puede usar la misma informacién de tipos de papel en otros equipos
guardandola en un archive,
;Desea guardar la informacion de tipos de papel en un archivo?

si || Ne

Si desea guardar la informacion de tipos de papel actual en un archivo, haga clic en el botén Si. Si
no desea guardarla, haga clic en el botén No.
<Nota>
La informacion de tipos de papel se guarda como un archivo de informacién de tipos de papel
(archivo .amx).
- Puede aplicar la misma informacion de tipos de papel del ordenador actual a otro ordenador
importando este archivo de informacién de tipos de papel guardado al otro ordenador.
Consulte 3. Aplicando un archivo de informacién de tipos de papel guardado a otro ordenador

para obtener detalles acerca de como importar un archivo de informacién de tipos de papel

guardado a otro ordenador.

3. Aplicando un archivo de informacién de tipos de papel guardado a otro

ordenador

Puede importar y utilizar el archivo de informacién de tipos de papel que guardé en su ordenador
en otras impresoras y ordenadores mediante el siguiente procedimiento.

1. Copie el archivo de informacién de tipos de papel (.amx) guardado en el otro ordenador.

2. Instale y ejecute la Media Configuration Tool en el otro ordenador.

3. Seleccione la impresora en el cuadro de didlogo Seleccionar impresora y, a continuacion, haga
clic en el boton Siguiente.
<Nota>

- Seleccione el modelo de impresora que coincida con el archivo de informacién de tipos de
papel que estd intentando importar.
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4, Seleccione Especificar el archivo de informacion de tipos de papel en el cuadro de diadlogo
Anadir tipo de papel, haga clic en el boton Examinar, y a continuacion especifique la carpeta
gue contiene el archivo .amx que copid.

Seleccione la casilla de verificacidon para el nombre del archivo de informacion de tipos de papel y
haga clic en el boton Aceptar.

-] iPPccoc ARadir tipo de papel

Selecdone el método que desea usar para obtener informaddn de tipos de papel. Si selecdona
Espedificar el archivo de informadién de tipos de papel, espedfique la carpeta que contiene el
archivo de informaddn de tipos de papel (*.amx) y selecdone el nombre del archive en la lista que
aparece.

() Conectarse a Internet para obtener la informacdién mas recents

(@ Espedficar el archivo de informacidn de tipos de papel
Buscar en:
[C:\.Users‘n,xxxx\,Deskmp\. - |[ Examinar
Archivo de informacidn de tipos de papel:

Archivo Fecha actualizada Tipo

Archivo de informadidn de ...

Niamero de archivos: 1
Niamera de archivos selecdonados: 1

Aceptar ] [ Cancelar

<Nota>

-+ Si en este momento se muestra la ventana principal de la Media Configuration Tool, haga clic

en el boton Afadir papel original y, a continuacion, haga clic en el botén Afiadir en la
pantalla que se abre.

5. Haga clic en Aceptar cuando se muestre el mensaje de confirmacion.

6. Se muestra la ventana principal de la Media Configuration Tool. Haga clic en el boton ARadir
papel original.

li] imagePROGRAF Media Configuration Tool iPFxox o] = =)

Aniadir papel originak:

Afada nuevos tipos de papel en el panel de control v en el controlador de la impresora o edite los
tipos de papel existentes, segln sea necesario.

Aniadir y editar papel personalizado:

Permite utiizar pap. pers. (pap. no recomendado) en la impresora v en el controlador, El pap. pers.
que se ha anadido también se puede editar.

Enlace a Informacion de soporte:

Le permite encontrar la informacidn mas actualizada sobre la impresora, comprobar si hay
actualizaciones del software y consultar mas informacion.

Enlace a Manual del usuario:
Muestra el manual del usuario de la impresora.

Acerca

<amds [ sar |
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7. En el cuadro de didlogo Editar tipos de papel, haga clic en el botén Actualizar.
-l iPFxoc Series Editar tipos de papel o] @ ==

Cambie la config. como desee y luego haga dic en el botdn Actualizar.
La informacidn de tipos de papel del panel de control de |a impresora v del controlador de la misma
no se actualiza hasta que haga dic en el botdn Actualizar.

Tipo papel:

Categoria del papel Estado Mombre en controlador de la... Mombre en panel de control ... *

Papel normal Papel normal Papel normal E|

Papel revestido

Papel fotografico Canon Papel normal Premium 80 Pap.norm.Pre.80
Canon Prem.80 (impr.sin bord.) Prm&80pr.sinbord.

Papel prueba )

eri | Papel normal {(Alto nivel) Papel norm. AM

Carte.erlafPape CAD Todo tipo Pap.norm._Conserv... Pap.nor_consMBK

Espedal Canon Matte Coated Paper 9... Matte Coated 90

Todas Canon Papel revestido Papel revest, ]

H

Canon Opague White Paper 1... Opague Paper 120 IR :;]
P e RA_lL e el d P e 4 AN RA_LL S —l 4 AP L)

[ Afiadir ] [ Renombrar Eliminar
Cancelar

8. Configure Actualizar destino y haga clic en el botén Ejecutar.
i) iPPyocxx Confirmar actualizacion o] @ [

Actualiza los tipos de papel en el panel de contral v en el controlador de la impresora.
Compruebe que la impresora esté encendida y gque no existen trabajos de impresidén en curso y, a
continuacién, haga dic en el botén Ejecutar.

Actualizar destino
(@ Actualizar el panel de control de |a impresora y el controlador de |a impresora [Recomendac

(7 Actuglizar solo el controlador de la impresora

Impresora: Canon iPFxxxx
Controlador: Canon PP
Conectar a: TP 2 0 e

La informacién de tipos de papel registrada en el panel de control de |a impresaora se sobrescribira.
Haga dic en el botdn Cancelar para no actualizar la informacidn.

< Afras ]I Ejecutar > I[ Cancelar

Importante: Si esta utlizando papel personalizado creado con una version

antigua de la Media Configuration Tool

Para utilizar papel personalizado creado con una version antigua (Version 5.8xxx o inferior) de
imagePROGRAF Media Configuration Tool con esta version de la Media Configuration Tool,
necesita efectuar el siguiente procedimiento.

<<Importante>>

- Ejecute el siguiente procedimiento en todas las impresoras en las que haya creado papel

personalizado.
1. Ejecute la version antigua de la Media Configuration Tool que corresponda a la impresora donde
cred el papel personalizado. En el menu Iniciar, seleccione Todos los programas > iPFxxxx

Media Configuration Tool > iPFxxxx Media Configuration Tool.
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2. Haga clic en el boton ARadir y editar papel personalizado.
i) iPFxooc Media Configuration Tool o @ ==

Aniadir papel originak:

Afiada nuevos tipos de papel en el panel de control v en el controlador de la impresora o edite los
tipos de papel existentes, segln sea necesario.

Aniadir y editar papel personalizado:

Permite utilizar pap. pers. (pap. no recomendado) en la impresora y en el controlador. El pap. pers.
que ze ha afiadido también se puede editar.

Enlace a Informacién de soporte:

Le permite encontrar la informacidn mas actualizada sobre la impresora, comprobar si hay
actualizaciones del software y consultar mas informacién.

Enlace a Manual del usuario:

Muestra el manual del usuario de la impresora.

3. Asegurese de que la impresora en la que haya creado el papel personalizado se muestre en

Impresora en el cuadro de didlogo Seleccionar impresora y, a continuacion, haga clic en el

botén Siguiente.

-li| iPF3000K Series Seleccionar impresora

Seleccione la impresora y haga dic en el botdn Siguiente.

Impresora:

Canon PP v]
Detalles del Canon PP

Conectar a: B K R K

Especifique una impresora gue no esté instalada

Siguiente = ][ Cancelar

4. Seleccione el papel personalizado afiadido, y haga clic en el botén Exportar.

-] iPPoooc ARadir y editar papel personalizado

Permite utilizar papel personalizado (papel no recomendado) en la impresora v en el controladeor de
la impresora. El papel personalizado que ya se ha afiadido también se puede editar aqui.

Papel personalizado afiadido:

Mombre en controlador de laimpr...  Mombre en panel de controlde la ...  Papel estandar

[ Afiadir ] [ Editar ] [ Eliminar ] [ Importar ] [ Exportar ]
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5. Especifique la ubicacién en la que guardara el archivo de informacién de tipos de papel

personalizado y, a continuacion, haga clic en el botén Aceptar.
_Q PRk Exporte la informacion de tipos de papel personalizado

Guarda la informacion de tipos de papel personalizado como un archivo de informacian de tipos de
papel {*.am1).

Especifique |a carpeta de destino y haga dic en el botdn Aceptar.
Haga diic en el campo Archivo de salida para cambiar el nombre del archiva en el que escribir.

Carpeta de destino:

Ser Deskiop

Examinar

Mombre del archive de informadién de tipos de papel:

Archivo de salida Mombre en controlador de laim...  Mombre en panel de control de ...

HNXNH0OEM L OO0 OO0

Aceptar ] [ Cancelar

6. Salga de la Media Configuration Tool.

7. Ejecute esta version de la Media Configuration Tool. En el menu Iniciar, seleccione Todos los

programas > imagePROGRAF Media Configuration Tool > imagePROGRAF Media
Configuration Tool.

8. Aseglrese de seleccionar la misma imrpesora que en el paso 3 en Impresora en el cuadro de

didlogo Seleccionar impresora y, a continuacion, haga clic en el botén Siguiente.
-li| imagePROGRAF Seleccionar impresora

Seleccione la impresora y haga dic en el botdn Siguiente.

Impresora:

Canon PP v]

Detalles del Canon iPRxxxx

Conectar a: MMM, KKK, HHKL KKK

Especifique una impresora gue no esté instalada

Siguiente = ] [ Salir
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9. Haga clic en el boton Afadir y editar papel personalizado.

il imagePROGRAF Media Configuration Tool iPPaoc =N

Aniadir papel originak:

Afiada nuevos tipos de papel en el panel de control v en el controlador de la impresora o edite los
tipos de papel existentes, segln sea necesario.

Aniadir y editar papel personalizado:

Permite utilizar pap. pers. (pap. no recomendado) en la impresora y en el controlador. El pap. pers.
que ze ha afiadido también se puede editar.

Enlace a Informacién de soporte:

Le permite encontrar la informacidn mas actualizada sobre la impresora, comprobar si hay
actualizaciones del software y consultar mas informacién.

Enlace a Manual del usuario:

i Muestra el manual del usuario de la impresora.

Acerca

<awmas [ sar |

10. Haga clic en el botén Importar.
-] iPPoooc ARadir y editar papel personalizado

Permite utilizar papel personalizado (papel no recomendado) en la impresora v en el controlador de
la impresora. El papel personalizado que ya se ha afiadido también se puede editar aqui.

Papel personalizado afiadido:

Mombre en controlador de laimpr...  Mombre en panel de controlde la ...  Papel estandar

11. Seleccione el archivo de informacién de tipos de papel personalizados que exportd en el paso
5y, a continuacion, haga clic en el botén Siguiente.

-] iPFxxxx Especif. el archivo de infor. de papel personalizado

Anade papel personalizado al panel de control de la impresora y al controlador de la misma.
Espedifique el archivo de informacion de tipos de papel (*.am1) v haga dic en el botdn Siguiente.

Buscar en:

[C:‘Users\xxxx‘pesktop\ - ][ Examinar ]
Archivo de informadidn de tipos de papel:

Archivo Fecha actualizada Tipo

Mimereo de archivos: 1
Mimero de archivos selecconados: 1

[ Siguiente > ][ Cancelar
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12. Configure Actualizar destino y haga clic en el boton Ejecutar.
_Q PRy Confirmar actualizacion E'E'@
i

Actualiza los tipos de papel en el panel de contral v en el controlador de la impresora.

Compruebe gue |a impresora esté encendida v gue no existen trabajos de impresidn en curso v, a
continuacién, haga dic en el botén Ejecutar.

=

k]

Actualizar destino

@) Actuglizar el panel de control de la impresora y el controlador de la impresora [Recomendac
() Actualizar solo el controlador de la impresora

Impresora: Canon iPFxxxx
Controlador: Canon iPFxxxx
Conectar a: IP s o o

La informacion de tipos de papel registrada en el panel de control de la impresora se sobrescribira.
Haga dic en el botén Cancelar para no actualizar la informacion.

< Atrds ][ Ejecutar > ][ Cancelar




m Marcas registradas

- Canon, el logotipo de Canon e imagePROGRAF son marcas comerciales o marcas registradas
de CANON INC.

- Microsoft es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Windows es una marca comercial 0 marca comercial registrada de Microsoft Corporation,

registrada en EE. UU. y/o en otros paises.

m Copyright

- Se prohibe la reproduccién de este manual, en parte o en su totalidad, sin autorizacion.

B Avisos

- Las pantallas de operacion del ordenador que se utilizan en este manual pueden ser distintas
a las de su ordenador dependiendo de su modelo y del entorno.

- El contenido de este manual esta sujeto a cambios sin previo aviso.
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