Canon Bezpecnostni list

Datum vydéani: 14-12-2000 c.bl: TCW 0687 R- 01 EU CS
Datum revize : 27-5-2015 Verze : 09

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku Canon CLC5000 Black Toner
Kod vyrobku 6601A002

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Pouziti Toner pro elektrofotografické pfistroje

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Dodavatel

Dovozce

Canon Europa N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, The Netherlands
+31 20 5458545, +31 20 5458222
Www.canon-europe.com, ceu-Reach@canon-europe.com

Vyrobce
Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

1.4. Telefonni gislo pro naléhavé situace

Rakousko +43 (0) 1 406 43 43 Belgie +32 (0) 70 245 245
Bulharsko 112 Chorvatsko +385 (0)1-23-48-342
Kypr 1401 Ceska republika +420 224919293
Dansko +4582 121212 1 Estonsko 16662

Finsko +358 (0)9 471977 Francie +33 (0)1 45 42 59 59
Recko +30 210 7793777 Mad'arsko +36 80 20 11 99
Italie +39 (0)55 7947819 Lotyssko +371 67042473
Litva +370 687 53378 Lucembursko 112

Malta 112 Nizozemsko +31 (0)30-2748888 4
Polsko 112 Portugalsko +351 808 250 143
Rumunsko +40 21 318 36 06 Slovenské republika +421 2 5477 4166
Slovinsko 112 Spanélsko 112

Svédsko 112 09 Velka Britanie 111 (UK only)

Island 112 Lichtenstejnsko 145

Norsko +47 2259 13 00 Svycarsko 145

*1 Kontakt Giftlinien pa tif.nr.: 82 12 12 12 (abent 24 timer i dagnet). Se punkt 4 om farstehjeelp.
*2 Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.
*3 Ask for Poison Information

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Neklasifikovano

Klasifikace podle smérnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
Neklasifikovano
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Datum vydéani : 14-12-2000 6601A002
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2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle narizeni (ES) €. 1272/2008
NevyZaduje se

Vystrazné symboly nebezpeénosti
Nevyzaduje se

Signalni slovo
Nevyzaduje se

Standardni véty o nebezpecnosti
NevyZaduje se

Bezpeénostni pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)
NevyZaduje se

I?aléi informace
Zadny

2.3. Dals$i nebezpecénost

Zadna
ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicky nazev C.CAs C.ES Registracni cislo Hmotnost| Klasifikace Oznaceni Klasifikace
REACH ni (67/548) nebezpecnosti |(Nafizeni 1272/2008)
procento
Polyester resin CBI CBI Zadny 85-95 |[Zadny Zadny Zadny
Hydrogen 72869-85-3 | 276-955-4 Zadny 1-5(as |Xn; R22 Xn - Zdravi Skodlivy |Acute Tox. 4 (H302)
bis[3,5-di-tert-butyls Cr:0.1-0.5) |N; R50/53 N - Nebezpecny projAquatic Acute 1
alicylato(2-)-01,02] Zivotni prostfedi (H400)
chromate(1-) Aquatic Chronic 1
(H410)
Pigment CBI CBI Zadny 1-5 |Zadny Zadny Zadny
Carbon black 1333-86-4 | 215-609-9 Zadny <1 Zadny Zadny Zadny

PIné znéni R-vét uvedenych v tomto oddile je uvedeno v oddilu 16.
Plny text H-vét uvedenych v tomto oddile viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Vdechnuti Vyjdéte na Cisty vzduch. Objevi-li se pfiznaky, ihned vyhledejte Iékafskou pomoc.

Poziti Vyplachnéte Usta. Vypijte 1 nebo 2 sklenice vody. Objevi-li se pfiznaky, ihned vyhledejte
Iékafskou pomoc.

Styk s ktzi Okamzité smyjte mydlem a dostatenym mnozstvim vody. Objevi-li se pfiznaky, ihned
vyhledejte Iékafskou pomoc.

Kontakt s okem Oplachnéte velkym mnozZstvim vody. Objevi-li se pfiznaky, ihned vyhledejte Iékaiskou
pomoc.
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Canon CLC5000 Black Toner

Vdechnuti

Poziti
Styk s kzi
Kontakt s okem

Chronické ucinky

Zadné pfi béznych podminkach pouziti. Vystaveni nadmérnému mnozstvi prachu muze
zpusobit fyzické podrazdéni dychacich cest.

Z&dné pfi b&Znych podminkach pouZiti.
Z&dné pfi b&znych podminkach pouZiti.
Z&dné pfi béznych podminkéch pouziti. Maze vyvolat mirné podrazdéni.

Z&dné pfi béznych podminkach pouziti. Dlouhodobé vdechovani nadmérného mnozstvi
prachu muze zpuUsobit poskozeni plic.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

Zadny

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva

Pouzijte CO2, praskové hasivo nebo pénu, Voda.

Nevhodné hasiva
Zadna

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Zvlastni nebezpedi

Se vzduchem muze vytvaret vybusné smési.

Nebezpeéné produkty spalovani

Oxid uhli€ity (CO 2), Oxid uhelnaty (CO)

5.3. Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi¢e

Zadne

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Nevdechujte prach. Zabrarite potfisnéni pokozky a odévu a vniknuti do o€i.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Zamezte Uniku do vodnich tokd.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi

Ihned smette na lopatku nebo vysajte vysavacem. Jestlize pouzivate vakuovy vysavac, ujistéte se, Ze pouzivate model se
zabezpecenim proti vybuchu prachu. Se vzduchem muize vytvaret vybusné smési.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Zadny

ODDIL 7; Zachazeni a skladovani
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6601A002

Canon CLC5000 Black Toner

7.1. Opatieni pro bezpec

né zachazeni

Nevdechujte prach. Zabrarite potfisnéni pokozky a odévu a vniknuti do o€i. Dlkladné vycistéte kontaminovany povrch. Pouzivejte
pouze pfi vhodném odvétravani.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Udrzujte na suchém, chladném a dobfe vétraném misté. Uchovavejte mimo dosah déti. Nekompatibilni s oxida¢nimi Cinidly.

7.3. Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti

Toner pro elektrofotografické pfistroje. Pfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Expoziéni limity

Chemicky nazev EU OEL Rakousko Belgie Bulharsko Kypr
Carbon black Zadny Zadny TWA: 3.5 mg/m3 Zadny Zadny
1333-86-4
Chemicky nazev Ceska republika Dansko Finsko Francie Némecko
Hydrogen TWA: 0.5 mg/m3 Cr | TWA: 0.005 mg/m3 TWA: 0.5 mg/m?3 Zadny Zadny
bis[3,5-di-tert-butylsalicylato(| Ceiling: 1.5 mg/m?3
2-)-01,02]chromate(1-)
72869-85-3
Carbon black TWA: 2.0 mg/m3 dust TWA: 3.5 mg/m3 TWA: 3.5 mg/m3 TWA: 3.5 mg/m3 Zadny
1333-86-4 STEL: 7 mg/m3
Chemicky nazev Recko Mad'arsko Irsko Italie Nizozemsko
Hydrogen TWA: 0.5 mg/m?3 Zadny TWA: 2 mg/m3 Zadny TWA: 0.5 mg/m?3
bis[3,5-di-tert-butylsalicylato(
2-)-01,02]chromate(1-)
72869-85-3
Carbon black TWA: 3.5 mg/m3 Zadny TWA: 3.5 mg/m3 Zadny Zadny
1333-86-4 STEL: 7 mg/m3 STEL: 7 mg/m3
Chemicky nazev Polsko Portugalsko Rumunsko Slovenska republika Spanélsko
Hydrogen TWA: 0.5 mg/m?3 TWA: 0.5 mg/m3 Zadny Zadny Zadny
bis[3,5-di-tert-butylsalicylato(
2-)-01,02]chromate(1-)
72869-85-3
Carbon black TWA: 4.0 mg/ms total TWA: 3.5 mg/m3 Zadny TWA: 2 mg/m3 TWA: 3.5 mg/m3
1333-86-4 inhalable dust respirable fraction, 5%
or less fibrogenic
component
TWA: 10 mg/m3
respirable fraction,
greater than 5%
fibrogenic component
TWA: 10 mg/m3 total
aerosol
Chemicky nazev Svédsko Velk4 Britanie Norsko Svycarsko Turecko
Hydrogen Zadny TWA: 0.5 mg/m3 TWA: 0.005 mg/m3 TWA: 0.5 mg/m3 Zadny
bis[3,5-di-tert-butylsalicylato( TWA: 0.5 mg/m3 inhalable
2-)-01,02]chromate(1-) STEL: 0.015 mg/m3
72869-85-3 STEL: 1.5 mg/m?3
Carbon black TLV: 3 mg/m? total TWA: 3.5 mg/m3 TWA: 3.5 mg/m?3 Zadny Zadny
1333-86-4 dust STEL: 7 mg/m3 STEL: 7 mg/m3

8.2. Omezovani expozice
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6601A002
Canon CLC5000 Black Toner

Vhodné technické kontroly Z&dné pfi béznych podminkach pouZiti.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiredku

Ochrana o¢i a obliceje PFi normalnim zachazeni neni poZadovano.
Ochrana kaze PFi normalnim zachazeni neni pozadovano.
Ochrana dychacich cest PFi normalnim zachazeni neni poZadovéano.
Tepelné nebezpedi Nelze aplikovat

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Zapach

Prahova hodnota zapachu

pH

Bod tani/ bod tuhnuti (°C)

Bod varu/rozmezi bodu varu (°C)

Bod vzplanuti (°C)

Rychlost odparovani

Horlavost (pevné latky, plyny)

Mezni hoflavosti ve vzduchu
Horni mez hoflavosti
Dolni mez hoflavosti

Tlak pary

Hustota pary

Relativni hustota

Rozpustnost(i)

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

Teplota samovzniceni (°C)

Teplotarozkladu (°C)

Viskozita (mPas)

Vybusné vlastnosti

Oxidacni vlastnosti

9.2. DalSi informace

Udaje nejsou k dispozici

Cerny ; prasek

Mirny zapach

Udaje nejsou k dispozici
Nelze aplikovat

85-120 (Bod méknuti)
Nelze aplikovat

Nelze aplikovat

Nelze aplikovat
Nehoflavy; odhadnuto

Nelze aplikovat

Nelze aplikovat

Nelze aplikovat

Nelze aplikovat

1.0-1.5

organické rozpoustedlo; ¢aste€né rozpustna latka
Nelze aplikovat

Udaje nejsou k dispozici

> 200

Nelze aplikovat

Se vzduchem miize vytvaret vybusné smési
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Zadna

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni

10.3. Moznost nebezpecénych reakci

Zadna

10.4. Podminky, kterym je tfreba zabranit

Zadné

10.5. Neslugitelné materialy

EU CS
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6601A002
Canon CLC5000 Black Toner

Kyseliny, Zasady, Oxida¢ni Cinidla, Redukéni €inidla.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Oxid uhlicity (CO 2), Oxid uhelnaty (CO)

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Ziravost/drazdivost pro kiizi

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni o€i

Senzibilizace

Mutagenita v zarode€énych burnkach

Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana expozice

Nebezpecnost pii vdechnuti

Dalsi informace

Odhad: LD50 > 2 000 mg/kg (Poziti)

Odhad: Mirné drazdivy

Odhad: Pouze pfechodné mirné podrazdéni spojivek.
Odhad: Neni senzibilujici

Amesuv test (S. typhimurium, E. coli): negativni

Agentura IARC vyhodnotila saze jako karcinogen skupiny 2B, pro ktery neni dostate¢ny
dukaz u ¢lovéka, ale dostate¢ny dlikaz u zvifat. Posledné jmenovany je zaloZzen na vyvoiji
plicnich nador( u krys, které byly dlouhodobé vystaveny inhalaci sazi v mife, ktera
zpusobuje pretizeni plic Casticemi.

Nicméné existuje studie vdechovani toneru obsahujiciho saze po dobu dvou let u krys,
ktera neprokazala souvislost mezi expozici toneru a rozvojem nadoru.

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

Muhle a kol. zpracovali studii o plicni reakci na dlouhodobé vdechovéni toneru
obohaceného o snadno vdechnutelné ¢astice u krys v porovnani s bézné prodavanym
tonerem. Nebyla nalezena zadna zména v plicich v 1 mg/ms3, coz je nejdulezitéjsi pro
potencialni expozici ¢lovéka. Byl zaznamenan minimalni az mirny stupen fibrézy u 22 %
zvifat ve 4 mg/m? a mirny az stfedni stupen fibrézy byl pozorovan u 92 % zvifat v 16
mg/m3.

Tyto nalezy jsou pfipisovany ,pretizeni plic’, coz je obecna reakce na nadmérné mnozstvi
jakéhokoliv prachu, ktery zlistava v plicich po del$i dobu.

Udaje nejsou k dispozici

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekotoxické ucinky

Ryby, 96 h LC50 > 100 mg/I
Korysi, 48 h EC50 > 100 mg/I
Rasy, ErC50 (0 - 72 h) > 100 mg/I

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Udaje nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulaéni potencial

EU CS

Stranka 6/8
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Udaje nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v padé

Udaje nejsou k dispozici

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tento pfipravek neobsahuje zadnou latku, ktera by byla povazovana za perzistentni, bioakumulativni nebo toxickou (PBT).
Tento pfipravek neobsahuje zadnou latku, ktera by byla povazovana za vysoce perzistentni ani vysoce bioakumulativni (vPvB).

12.6. Jiné nepfriznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

NEVHAZUJTE toner nebo nadobu od toneru do ohné. Horky toner mize zpusobit vazné popaleniny. NELIKVIDUJTE nadobu od
toneru v drti¢i plastll. Pouzijte zafizeni, které ma preventivni opatfeni proti vybuchu prachu. Jemné rozptylené ¢astice tvofi se
vzduchem vybusné smési. Zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

ODDIL 14: Informace pro pirepravu

14.1. Cislo OSN Zadné

14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku Zadny

14.3. Tridal/tridy nebezpeénosti pro pirepravu Zadna

14.4. Obalové skupina Zadna

14.5. Nebezpe€nost pro zivotni prostiedi Neni nutno provadét Zadna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi.
14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro Zadné

uzivatele

14.7. Hromadna preprava podle pfrilohy I Nelze aplikovat

MARPOL 73/78 a predpisu IBC

| ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Narizeni tykajici se bezpec€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

(ES) €. 1907/2006 Povolovani Nepodléhajici nafizeni
(ES) €. 1907/2006 Omezovani Nepodléhajici nafizeni
(ES) €. 1005/2009 Nepodléhajici nafizeni
(ES) €. 850/2004 Nepodléhajici nafizeni
(EU) €. 649/2012 Nepodléhajici nafizeni
Dalsi informace Zadné

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Zadna

ODDIL 16: Dalsi informace

EU CS Stranka 7/8



Datum vydéani : 14-12-2000 6601A002
Datum revize : 27-5-2015 Canon CLC5000 Black Toner

Uplny text R-vét uvedenych v oddilech 2 a 3
R22 - Zdravi Skodlivy pfi poziti

Kombinované R-véty

R50/53 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim prostfedi
Uplny text prohlaseni o nebezpeénosti uvedenych v oddilech 2 a 3

H302 - Zdravi $kodlivy pfi poziti

H400 - Vysoce toxicky pro vodni organismy

H410 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the
Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans

- Smérnice EU 1999/45/ES

- Nafizeni EU (ES) €. 1907/2006, (ES) €. 1272/2008, (ES) €. 1005/2009, (ES) €. 850/2004, (EU) ¢. 649/2012

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpec¢nostnim listu

- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxické)

- vVPVB: very Persistent and very Bioaccumulative (vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni)

- SVHC: Substances of Very High Concern (latky vzbuzujici mimofadné obavy)

- IARC: International Agency for Research on Cancer (Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny)

- EU OEL: Occupational exposure limits at Community level under Directive 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC,
2006/15/EC and 2009/161/EU. (Limity expozice pro pracovni prostiedi v Evropské unii dle Smérnic 2004/37/ES, 98/24/ES,
91/322/EHS, 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU.)

- TWA: Time Weighted Average (Casoveé vazeny priimér)

- STEL: Short Term Exposure Limit (kratkodoby expozi¢ni limit)

- CBI: Confidential Business Information (davérna obchodni informace)

Datum vydani : 14-12-2000
Datum revize : 27-5-2015
Poznéamka po revizi Kompletné revidovano

Tento bezpecnostni list (BL) je dodavan dle (ES) ¢. 1907/2006 ¢lanek 31- 3.

Upozornéni

Informace poskytnuté v tomto bezpecnostnim listu jsou spravné dle naseho nejlepsiho védomi, udaja a presvédéeni v
dobé jejich vydani. Uvedené informace jsou uréeny pouze jako navod pro bezpeénou manipulaci, pouzivani, zpracovani,
skladovani, prepravu a likvidaci a nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Uvedené informace se
vztahuji pouze na jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, pokud je tento material pouzit v kombinaci s
jakymkoliv jinym materialem nebo v jakémkoliv procesu, ktery neni specifikovan v textu.
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