Canon

Data de edicdo : 30-Mai-2003
Data de revisédo : 28-Fev-2017

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

FDSn°: ICW 0512 R- 02 EU PT

Versao :

09

SECCAO 1: Identificac&o da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do produto Canon Ink Tank BCI-1421C

Cdédigo do produto 8368A

1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Utilizacdo Tinta para Impressora a Tinta de Jato

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Fornecedor

Importador

Canon Europa N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen, The Netherlands
+31 20 5458545, +31 20 5458222
Www.canon-europe.com, ceu-Reach@canon-europe.com

Fabricante
Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Austria +43 (0) 1 406 43 43 Bélgica
Bulgéaria 112 Croécia
Chipre 1401 Republica Checa
Dinamarca +4582 121212 1 Estonia
Finlandia +358 (0)9 471977 Franca
Grécia +30 210 7793777 Hungria
Italia +39 (0)55 7947819 Leténia
Lituania +370 687 53378 Luxemburgo
Malta 112 Holanda
Polénia 112 Portugal
Roménia +40 21 318 36 06 Eslovaquia
Eslovénia 112 Espanha
Suécia 112 4 Reino Unido
Islandia 112 Liechtenstein
Noruega +47 2259 13 00 Suica

+32 (0) 70 245 245
+385 (0)1-23-48-342
+420 224919293
16662

+33 (0)1 45 42 59 59
+36 80 20 11 99
+371 67042473

112

+31 (0)30-2748888 [
+351 808 250 143
+421 2 5477 4166
112

111 (UK only)

145

145

*1 Kontakt Giftlinien pa tif.nr.: 82 12 12 12 (dbent 24 timer i dagnet). Se punkt 4 om farstehjeelp.
*2 Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications.

*3 Ask for Poison Information

SECCAO 2: Identificacio dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Classificacdo de acordo com a Regulacgéo (CE) n.° 1272/2008
Nao classificado

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com a Regulagéo (CE) n.° 1272/2008
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Pictogramas de perigo
N&o exigido

Palavra-sinal
N&o exigido

Adverténcias de perigo
N&o exigido

Recomendacgdes de prudéncia

N&o exigido

Outras informagdes

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona.
Pode provocar uma reaccéo alérgica.
Contém menos do que 30% de componentes cujos perigos para o ambiente aquatico séo desconhecidos.

2.3. Outros perigos

Nenhum
SECCAO 3: Composicao/informacado sobre os componentes
3.2. Misturas
Denominagédo quimica No. CAS No. CE Numero de registo REACH| Peso por Classificagao (Reg. Nota Sobre
cento 1272/2008) Outros
Perigos
Glycerin 56-81-5 200-289-5 Nenhum 5-10 Nenhum
Ethylene glycol 107-21-1 203-473-3 Nenhum 5-10 Acute Tox. 4 (H302) 1)
STOT RE 2 (kidney)
(H373)
Ethylene urea 120-93-4 204-436-4 01-2119980933-25-xxxx 5-10 Eye Irrit. 2 (H319)
2-Pyrrolidinone 616-45-5 210-483-1 Nenhum 1-5 Eye Irrit. 2 (H319)
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | 2634-33-5 220-120-9 Nenhum <0.05 Acute Tox. 4 (H302)
Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Dam. 1 (H318)
Skin Sens. 1 (H317)
Aquatic Acute 1 (H400)
Water 7732-18-5 231-791-2 Nenhum 60 - 80 Nenhum

Os textos completos da(s) Declaracdo(des) de perigo estéo listados na SECCAO 16

Nota Sobre Outros Perigos : A(s) seguinte(s) substancia(s) esta(ao) marcada(s) com (1), (2) e/ou (3)

- (1) Substancia para a qual o(s) Limite(s) de Exposi¢éio Ocupacional da UE é(s&o) estabelecido(s) (Consulte a SECCAO 8)
- (2) Substancia PBT ou substancia vPvB nos termos do Regulagdo (CE) n.° 1907/2006

- (3) Substancia listada na Lista de Candidatos de SVHC para Autoriza¢@o ao abrigo do Regulagéo (CE) n.° 1907/2006

SECCAO 4: Primeiros socorros |

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Inalacdo

Ingestéo

Contacto com a pele

Retirar o paciente para um local arejado. Dar imediatamente uma atengéo médica se
ocorrerem alguns sintomas.

Enxaguar a boca. Beba 1 ou 2 copos de agua. Dar imediatamente uma atencao médica se
ocorrerem alguns sintomas.

Lave imediatamente com sab&o e 4gua abundante. Dar imediatamente uma atengao
médica se ocorrerem alguns sintomas.
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Contacto com os olhos Lavar com muita agua. Dar imediatamente uma atencao médica se ocorrerem alguns
sintomas.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Inalacdo Nenhum, se usado normalmente. Os sintomas de exposi¢cao excessiva sdo: vertigens, dor
de cabeca, cansago, nauseas, inconsciéncia e paragem respiratoria.

Ingestéo Nenhum, se usado normalmente. A ingestao pode causar irritagdo cause gastrointestinal,

nauseas, vomitos e diarreia.

Contacto com a pele Nenhum, se usado normalmente.
Contacto com os olhos Nenhum, se usado normalmente. Pode causar uma irritag&o ligeira.
Efeitos crénicos Nenhum, se usado normalmente.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nenhum

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincédo

Meios adequados de extingdo
Utilizar CO 2, agua, substancia quimica seca ou espuma.

Meios inadequados de extingao
Nenhum

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo especial
Nenhum

Produtos de combustdo perigosa
Didxido de carbono (CO 2), Mondéxido de carbono (CO)

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento de prote¢do especial para pessoal de combate a incéndios
Nenhum

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de proteccédo e procedimentos de emergéncia

Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuario.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Afastar das vias maritimas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Limpar com material absorvente (pano, pedaco de &, por exemplo).

6.4. Remissao para outras seccdes
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8368A

Canon Ink Tank BCI-1421C

Nenhum

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucfes para um manuseamento seguro

Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuario. Limpe totalmente a superficie contaminada. Utilize apenas com ventilagéo

adequada.

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Mantenha num local seco, fresco e com ventilagdo adequada. Manter fora do alcance das crian¢as. Guardar longe da luz do sol
direta. Manter afastado do calor e de fontes de ignicéo.

7.3. UtilizacBes finais especificas

Tinta para Impressora a Tinta de Jato. Pedir instru¢des especificas antes da utilizagao.

SECCAO 8: Controlo da exposicéo/proteccio individual

8.1. Parametros de controlo

Limites de exposicdo

STEL: 100 mg/m?3

Denominagdo quimica EU OEL Austria Bélgica Bulgaria Chipre
Glycerin Nenhum Nenhum TWA: 10 mg/m3 Nenhum Nenhum
56-81-5

Ethylene glycol TWA: 20 ppm TWA: 10 ppm Nenhum TWA: 52 mg/m?3 TWA: 20 ppm
107-21-1 TWA: 52 mg/m3 TWA: 26 mg/m3 TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m3
STEL: 40 ppm STEL: 20 ppm STEL: 40 ppm STEL: 40 ppm
STEL: 104 mg/m? STEL: 52 mg/m? STEL: 104 mg/m?3 STEL: 104 mg/m?

Denominagdo quimica Republica Checa Dinamarca Finlandia Franca Alemanha
Glycerin TWA: 10 mg/m3 Nenhum TWA: 20 mg/m3 TWA: 10 mg/m?3 DFG TWA: 200 mg/m3
56-81-5 Ceiling: 15 mg/m3 inhalable fraction

Ceiling / Peak: 400
mg/m3 inhalable
fraction
Ethylene glycol TWA: 50 mg/m3 TWA: 10 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TRGS TWA: 10 ppm
107-21-1 Ceiling: 100 mg/m3 TWA: 26 mg/m3 TWA: 50 mg/m3 TWA: 52 mg/m3 TRGS TWA: 26 mg/m?
TWA: 10 mg/m?3 STEL: 40 ppm STEL: 40 ppm DFG TWA: 10 ppm

STEL: 104 mg/m?3

DFG TWA: 26 mg/m3
Ceiling / Peak: 20 ppm
Ceiling / Peak: 52

STEL: 104 mg/m?3
Ceiling: 100 mg/m3

STEL: 104 mg/m?3

mg/m3
Denominacédo quimica Grécia Hungria Irlanda Itélia Holanda
Glycerin TWA: 10 mg/m3 Nenhum TWA: 10 mg/m3 mist Nenhum Nenhum
56-81-5 STEL: 30 mg/m? mist
Ethylene glycol Nenhum TWA: 52 mg/m?3 TWA: 10 mg/m3 TWA: 20 ppm TWA: 10 mg/m3
107-21-1 STEL: 104 mg/m?3 particulate TWA: 52 mg/m? STEL: 104 mg/m?3
STEL: 40 ppm STEL: 40 ppm
particulate STEL: 104 mg/m?3
Denominacgédo quimica Polénia Portugal Roménia Eslovaquia Espanha
Glycerin TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 mist Nenhum Nenhum TWA: 10 mg/m3 mist
56-81-5 inhalable fraction
Ethylene glycol TWA: 15 mg/m3 TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm
107-21-1 STEL: 50 mg/m3 TWA: 52 mg/m? TWA: 52 mg/m?3 TWA: 52 mg/m? TWA: 52 mg/m?
STEL: 40 ppm STEL: 40 ppm STEL: 40 ppm

STEL: 104 mg/m3

Denominagéo quimica

Suécia

Reino Unido

Noruega

Suica

Turquia
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8368A

Canon Ink Tank BCI-1421C

STEL: 50 mg/m3
aerosol and vapor

Glycerin Nenhum TWA: 10 mg/m3 mist Nenhum TWA: 50 mg/m3 Nenhum
56-81-5 inhalable dust
STEL: 100 mg/m?3
inhalable dust
Ethylene glycol TLV: 10 ppm aerosol TWA: 10 mg/m3 TWA: 20 mg/m3 dust TWA: 10 ppm TWA: 20 ppm
107-21-1 and vapor particulates TWA: 52 ppm total TWA: 26 mg/m3 TWA: 52 mg/m3
TLV: 25 mg/m?3 aerosol dust and vapor STEL: 20 ppm STEL: 40 ppm
and vapor TWA: 52 mg/m3 STEL: 52 mg/m3 STEL: 104 mg/m?3
STEL: 20 ppm aerosol STEL: 52 mg/m3 dust
and vapor STEL: 20 ppm

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados

Nenhum nas condi¢bes normais de utilizaco.

Medidas de protecc¢éo individual, nomeadamente equipamentos de protecc¢ao individual

Proteccao ocular/facial
Proteccao da pele
Proteccdao respiratdria
Perigos térmicos

N&o necessério em condigbes normais de utilizagao.
N&o necessario em condigbes normais de utilizagao.
N&o necessario em condigbes normais de utilizagao.
Nao aplicavel

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informac8es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto

Odor

Limiar olfactivo

pH

Ponto de fuséo/congelacédo (°C)

Ponto de ebuligdo/intervalo (°C)

Ponto de inflamagéo (°C)

Taxa de evaporagao

Inflamabilidade (s6lido, gas)

Limites de inflamabilidade no ar
Limite superior de inflamabilidade:
Limite inferior de inflamabilidade:

Presséo de vapor

Densidade de vapor

Densidade relativa

Solubilidade(s)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua

Temperatura de auto-igni¢cdo (°C)

Temperatura de decomposicédo (°C)

Viscosidade (mPas)

Propriedades explosivas

Propriedades comburentes

9.2. Qutras informacdes

Sem dados disponiveis

Ciano ; Liquido

Leve odor

Sem dados disponiveis

8-10

Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis

> 93.0°C (Tag. Closed Cup.); estimado
Sem dados disponiveis

Nao aplicavel

Nenhum; estimado
Nenhum; estimado
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
1.0-1.1

Agua; Miscivel

Sem dados disponiveis
Nenhum; estimado
Sem dados disponiveis
1-5

Nenhum; estimado
Nenhum; estimado

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Nenhum

10.2. Estabilidade guimica
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Estavel

10.3. Possibilidade de reaccdes perigosas

Nenhum

10.4. Condicbes a evitar

Nenhum

10.5. Materiais incompativeis

Acidos, Bases, Agentes oxidantes, Agentes redutores.

10.6. Produtos de decomposicdo perigosos

Di6éxido de carbono (CO2), Mondxido de carbono (CO), e/ou Amonia.

SECCAO 11: Informacéo toxicologica

11.1. Informacdes sobre os efeitos toxicoldégicos

Toxicidade aguda
Corroséolirritagcdo cutanea

Les8es oculares graves/irritagdo
ocular

Sensibilizagéo

Mutagenicidade em células
germinativas

Carcinogenicidade

Toxicidade reprodutiva
Toxicidade para 6rgdos-alvo
especificos (STOT) — exposicao
Unica

Toxicidade para 6rgéos-alvo
especificos (STOT) — exposicao
repetida

Perigo de aspiragao

Outras informagdes

Sem dados disponiveis
Levemente irritante (Diretriz OCDE)

Minimamente irritante (Diretriz OCDE)

N&o sensibilizante (Diretriz OCDE)

Teste de Ames: Negativo

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica

12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade
Sem dados disponiveis

12.2. Persisténcia e degradabilidade
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Sem dados disponiveis

12.3. Potencial de bioacumulacéo

Sem dados disponiveis

12.4. Mobilidade no solo

Sem dados disponiveis

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Esta preparagdo ndo contém substancias consideradas persistentes, bioacumulaveis ou toxicas (PBT).
Esta preparagdo ndo contém substancias consideradas muito persistentes ou muito bioacumulaveis (mPmB).

12.6. Outros efeitos adversos

Sem dados disponiveis

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Dispor em observacgéo das definicdes da autoridade responséavel local.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1. Nimero ONU Nenhum

14.2. Designacdo oficial de transporte da ONU Nenhum

14.3. Classes de perigo para efeitos de Nenhum
transporte

14.4. Grupo de embalagem Nenhum

14.5. Perigos para o ambiente N&o classificado como perigoso para o ambiente no ambito dos
Regulamentos Modelo da ONU nem como poluente maritimo no &mbito do
Caddigo IMDG.

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador IATA: N&o regulamentado

14.7. Transporte a granel em conformidade com N&o aplicavel
0 anexo Il da Convencdo MARPOL e o Cédigo
IBC

| SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentaco

15.1. Regulamentacéao/legislacdo especifica para a substéncia ou mistura em matéria de salde, seguranca e ambiente

(CE) n.° 1907/2006 Autorizacéo N&o regulamentado
(CE) n.° 1907/2006 Restricao N&o regulamentado
(CE) n.° 1005/2009 N&o regulamentado
(CE) n.° 850/2004 N&o regulamentado
(UE) n.° 649/2012 N&o regulamentado
Outras informagdes Nenhum

15.2. Avaliacado da sequranca quimica

Nenhum
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SECCAO 16: Outras informacdes

Texto integral das adverténcias H referidas nas sec¢des 2 e 3
H302 - Nocivo por ingestao

H315 - Provoca irritagéo cutanea

H317 - Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea

H318 - Provoca lesbes oculares graves

H319 - Provoca irritagéo ocular grave

H373 - Pode afetar os érgdos apos exposicao prolongada ou repetida
H400 - Muito téxico para os organismos aquaticos

Referéncias bibliogréficas importantes e fontes dos dados utilizados

- World Health Organization International Agency for Research on Cancer, IARC Monographs on the Evaluation on the
Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans

- Regulamento da UE (CE) n.° 1907/2006, (CE) n.° 1272/2008, (CE) n.° 1005/2009, (CE) n.° 850/2004, (UE) n.° 649/2012

Uma legenda com a explicagdo das abreviaturas e siglas utilizadas na ficha de dados de seguranca
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

- VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

- SVHC: Substances of Very High Concern

- EU OEL: Occupational exposure limits at Union level under Directive 2004/37/EC, 98/24/EC, 91/322/EEC, 2000/39/EC,
2006/15/EC and 2009/161/EU.

- TWA: Time Weighted Average

- STEL: Short Term Exposure Limit

- IARC: International Agency for Research on Cancer

- IATA: International Air Transport Association

- CBI: Confidential Business Information

Data de edicéo : 30-Mai-2003
Data de reviséo : 28-Fev-2017
Observagdo revista Revisto completamente

Esta folha de dados de seguranca (FDS) é fornecida sob (CE) n.° 1907/2006 Artigo 31- 3.

Renlncia de responsabilidade

As informagdes fornecidas nesta FDS sé&o correctas, de acordo com 0s nhossos conhecimentos, informagdes e crencgas a
data da sua publicagdo. As informac8es fornecidas sdo concebidas apenas como orientagdo para que seja seguro
manusear, utilizar, processar, armazenar, transportar, eliminar e libertar o produto, ndo sendo consideradas como
garantia ou especificacdo de qualidade. As informagdes relacionam-se apenas ao material especifico designado e nédo
podem ser validas para este material utilizado em combinagdo com qualquer outro material ou em qualquer processo,
excepto se especificado no texto.
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